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PROJEKTOWAŁ:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE,
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.

Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku

Termomodernizacja - Stan projektowany

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

PODPIS:OPRACOWAŁ:
inż. Mariusz Mikina

Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska
Powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie
działka nr 65, obreb 0038 Wycześniak

Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych
"Sampomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Wycześniak 22

96-330Puszcza Mariańska
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Czapa betonowa

ISTNIEJĄCY KOMIN NALEŻY ROZEBRAC PONIŻEJ
OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I ODMUROWAĆ

CEGŁĄ KOMINOWĄ

Cegła pełna kominowa

Tynk cienkowarstwowy

Środek gruntujący

Siatka z włókna szklanego

Zaprawa zbrojąca

Otwory zabezpieczyć
siatka wykonaną ze
stali kwasoodpornej

Przekrój 1-1

Widok

1
1

UWAGA:
Wszystkie kominy podwyższyć analogicznie do
tego przedsatwionego na rysunku
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