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Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku

Termomodernizacja - Stan projektowany

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
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inż. Mariusz Mikina

Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska
Powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie
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Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych
"Sampomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Wycześniak 22

96-330Puszcza Mariańska
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OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

P-281:5
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Kostka betonowa

9

LEGENDA:

1. Kostka betonowa gr. 6 cm
2. Podsypka wyrównująca gr. od 3 do 5 cm z piasku
    o frakcji ziaren 2 mm
3. Podbudowa gr. ok 20 cm z piasku z cementem (1:4) lub
    kruszywa zagęszczonego mechanicznie
4. Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego gr. do 10 cm
5. Grunt rodzimy
6. Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20 cm
7. Ława fundamentowa z oporem
8. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. ok 5 cm
9. Ściana fundamentowa

Nr strony 65


	P-28 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

