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UWAGA:
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE,
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.

Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku

Termomodernizacja - Stan projektowany

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

PODPIS:OPRACOWAŁ:
inż. Mariusz Mikina

Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska
Powiat Żyrardowski, woj. mazowieckie
działka nr 65, obreb 0038 Wycześniak

Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych
"Sampomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Wycześniak 22

96-330Puszcza Mariańska
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DOBÓR I ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW
MECHANICZNYCH

P-271:5

LEGENDA:

1. Profil narożny z wtopionymi siatkami zbrojącymi
2. Siatki diagonalnie naroża otworów
3. Powierzchniowe siatki zbrojące
4. Siatka zbrojaca wewnętrzne narożniki otworów

K= min (a1)
8

1,0m<K<2,0m

Wyznaczanie szerokości strefy krawędziowej

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

Podłoże Rodzaj  łącznika Głębokość
zakotwienia

beton i bloczki betonowe
cegła pełna ceramiczna
cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym
lub wkręcanym

≥ 50 mm

min. liczba łączników dla wysokości
H < 12,0 m nad poziomem terenu

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton
beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub
wkręcanym z wydłużoną
strefą rozporu

≥ 80 mm

46

ścianakrawędź

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni
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