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487×283 482×355 117×213

1 1 1

12,83 15,23 2,38

O25 O26

300×75 70×87 110×87

1 8 1

2,25 0,61 0,96

Oznaczenie na rzucie

Widok

Wymiary (SxH)

Ilość

Powierzchnia

Szkło

Uwagi

Max współczynnik U

O21 O22 O23 O24

O27

195×155 195×160 195×160 170×82 192×168

2 1 1 2 1

3,02 3,12 3,12 1,39 3,23

Oznaczenie na rzucie O1

Widok

Wymiary (SxH) 115×160

Ilość 51

Powierzchnia 1,84

Szkło

Klasa odporności ogniowej

Max współczynnik U

O28 O29 O30 O31

PRZYZIEMIE

PIĘTRO

190×82 118×92

2 2 163

1,56 1,09 405,41 m²

O32 O33

70x70

5

0,49

O36

75x70

6

0,53

O37

PIWNICA

Oznaczenie na rzucie

Widok

Wymiary (SxH)

Ilość

Powierzchnia

Szkło

Uwagi

Max współczynnik U

118×92

1

1,09

O34 O35

115×160

51

1,84

Okno oddymiająceOkno oddymiające EI 60
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Okno oddymiające

PIĘTRO
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0,90,90,90,9

59

Uwaga:
1. Przed zamówieniem stolarki wymairy

sprawdzić na budowie
2. W części stolarki należy zastosować

poszeżenie 10 cm (górne) umożliwiające
obniżenie wysokości w celu wykonania
izolacji termincznej gzymsów

3. Podane wymiary są wymiarami gotowymi
uwzględniającymi opuszczenie

4. Stolarka w kolorze białym
5. Okna O1 wyposażyć w nawiewniki

higrosterowane
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