UWAGI:

1. Instalacje ¢.0. zaprojektowano z rur i zlgczek ze stali
weglowej ocynkowanej na zewnatrz.

2. Przewody poziome rozprowadzajgce czynnik grzewczy
prowadzone sg po $cianie, w bruzdach $ciennych, pod
stropem, nad posadzkg i w warstwie posadzki.

3. W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki powietrza.

4. Przejécia przez przegrody pomieszczenh stanowiacych
odrebne strefy pozarowe nalezy wykonaé w klasie
odpornoéci ogniowej danej przegrody za pomoca mas
ogniochronnych.

5. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z Zatgeznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 76 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami.

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zaktad Projektowo Budowlany

"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna
— . ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice
@ WO LTSS v 725 375 543 e-mai: sebastian@waijtynas. pl

www. wojtynas.pl

NAZWA INWESTYCJI:
Termomodernizacja Budynku Glownego Zaktadu
Pielegnacyjno-Opiekuiczego w Wyczesniaku
INWESTOR:
Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Os6b Prawnych
"Samopomoc Chlopska” w Warszawie Oddziat w Wyczesniaku

Ny Nz Nz
E 8 E 2 E 3 Zaktad Pielggnat':yj.no-Opiekuﬁczy
2K1600 KIG00 22K1600 27K1600 ul.: Wyczeéniak, nr:22
520 mm 0 mm 720 mm 0 mm kod: 96-330, miejscowosc: Puszcza Marianska
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
1,00 6 4 ul. Wyczesniak, nr: 22, kod: 96-330 miejscowos¢:
DN15 DN15 Puszcza Mariaiska powiat: Powiat Zyrardowski
wojewodztwo: mazowieckie
TYTUL OPRACOWANIA:
Instalacje sanitarne wewnetrzne: c.o., zimnej i cieplej wody
uzytkowej z cyrkulacja oraz instalacja solarna
TYTUL RYSUNKU :
Instalacja c.o. - rzut parteru budynku "B"
PROJEKTOWAL: PODPIS:
A mgr inz Sebastian Wojtyna
upr. nr SWK/0079/PW0OS/11
w zakresie sieci, instal. i urzqdzei cieplnych, wentyl.,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych b.o

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. Katarzyna Wawrzyniak
upr. nr LOD/3553/PWBS/18

w zakresie sieci, instal. i urzadzen cieplnych, wentyl,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych b.o.

DATA: BRANZA: SKALA: R RYS:
15.06.2020 1. SANITARNA 1:100 C0.06
UWAGA:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE,
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.




