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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie wykonania instalacji sanitarnych wewnetrznych: c.o., zimnej 1 cieptej wody
uzytkowej z cyrkulacjg oraz instalacji solarnej dla inwestycji stanowigcej termomodernizacj¢
Budynku Gléwnego Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Wyczesniaku.

Specyfikacje nalezy rozpatrywacé tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
inwestycje 1 stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania
techniczne zwigzane z prawidlowg realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie
normami i sztukg budowlana.

1.2. Nazwa zadania nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Termomodernizacja Budynku Gtéwnego Zaktadu Pielggnacyjno-Opiekunczego
w Wyczes$niaku.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: c.o., zimnej i cieplej
wody uzytkowej =z cyrkulacja oraz instalacji solarnej dla inwestycji stanowigcej
termomodernizacj¢ Budynku Gtéwnego Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Wyczesniaku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie ww. instalacji sanitarnych wewngtrznych:

a) demontaz istniejacych rurociggdw instalacji c.o. z grzejnikami,

b) montaz nowych odcinkéw rurociggdédw instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami,
montaz armatury,

¢) podiaczenie rurociggdéw zasilajacych obiegi centralnego ogrzewania do istniejgcego zrdédia
ciepta,

d) demontaz istniejacych rurociaggdéw instalacji zimnej 1 cieptej wody uzytkowej zasilajacych
wszystkie punkty czerpalny w obiekcie (poza hydrantami), demontaz istniejgcego zasobnika
c.w.u.,

e) montaz nowych odcinkéw zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja, montaz
armatury,

f) montaz kolektoréw stonecznych i instalacji solarnej,

g) montaz zasobnika podgrzewania wstepnego, pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.,
zasobnikow buforowych, zabezpieczajacych naczyn wzbiorczych, grup pompowych solarnych,
ptytowych wymiennikow ciepta,

h) wykonanie prob cisnienia instalacji solarnej

i) zabezpieczenie antykorozyjne,

J) wykonanie izolacji termicznych,

k) montaz automatyki sterujace;j,

1) regulacja dziatania instalacji.

m) prace wykonczeniowe, naprawcze po realizacji zakresu projektowego

n) uruchomienie instalacji
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1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych naleza roboty budowlane wykonczeniowe:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,

b) dostawa i montaz urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym
niezbednym wyposazeniem standardowym (niezbedny do prawidtowej i bezpiecznej pracy
dostarczanych urzadzen),

¢) wykonanie montazu urzadzen i osprzetu, armatury, ksztattek, rurociggéw i potgczenie ich
w odpowiednie ciagi technologiczne,

d) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw, armatury i urzadzen,

e) oczyszczenie urzadzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwacyjnych,

1.5. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest budynek Giéwnego Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego
w Wyczes$niaku.

. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia $ciekow itp. Przedmiotowy obiekt jest w ciggtym
ruchu. Roboty budowlane nalezy planowa¢ i1 wykonywaé w sposéb niezaktdcajacy
prawidlowego funkcjonowania budynkow.

. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ witasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
1 podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (Inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru
i wilasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialnych za szkody w instalacjach urzadzeniach naziemnych
1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie ze szczegdlng ostroznoscia wykonywat
roboty w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg si¢ przedmioty, urzadzenie itp. narazone na
zdewastowanie. Po zakonczeniu robét w kazdym z pomieszczen Wykonawca winien
niezwtocznie doprowadzi¢ te pomieszczenia do stanu uzywalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz ochrong
wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong¢ i zabezpieczenie
pomieszczen oraz znajdujacego si¢ w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie rob6t

5
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do czasu koncowego ich odbioru przez inwestora.

. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska 1 otoczenia
czynnikbw  powodowanych  dzialalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.
W  uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegétowe wymagania dotyczace
ochrony s$rodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace
z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robét szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp.

. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot warunkow w  zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy), planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia" sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Inwestor na etapie przekazania placu robét wskaze Wykonawcy mozliwe drogi poruszania si¢
autami z transportem oraz innymi pojazdami kotowymi na placu budowy. Przedmiotowy obiekt
jest w ciagglym ruchu. Roboty budowlane nalezy planowa¢ i wykonywaé w sposob
niezaktocajacy prawidlowego funkcjonowania budynkéw.

1.6. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

45000000-7 — Roboty budowlane

45333333-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 — Hydraulika

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
6
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45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materiatow i wyrobow

a) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych wykonanym obiektom spetnienie wymagan, okreslonych w art. 5
ust. 1 Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg
o wyrobach budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobdw, ktére s3:

* oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma zharmonizowang
(PNEN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT), albo

* umieszczone w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

* oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydal na swoja wylaczna
odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng krajowa,

* dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporzadzeniem,

* na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych
w obiekt wyrobow, wymaganej przez powolane przepisy, i okazywania tej dokumentacji
kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego. Do dokumentéw tych Zamawiajacy zalicza:
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne oraz atesty techniczne wazne na czas realizacji rob6t. Wymienione
dokumenty,

a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania 1 konserwacji, wszystkie
w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym przedmiotu
zamdwienia.

¢) Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow 1 urzadzen innych niz wskazane, dobrane przez
Projektanta jako przyktadowe w dokumentacji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach
technicznych lub przedmiarach robét na etapie sktadania ofert pod warunkiem, ze materiaty
réwnowazne:

. beda charakteryzowaé si¢ parametrami technicznymi, jakosciowymi i uzytkowymi nie
gorszymi niz materialy 1 urzadzenia wskazane w projekcie,

. beda posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych -
zgodnie z ustawa.

W przypadku zaoferowania materiatéw réwnowaznych, Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do
oferty dokumenty w jezyku polskim, na podstawie ktérych Zamawiajagcy wspdlnie
z Projektantem dokonaja oceny, czy zaproponowany wyrob spelnia kryteria rownowaznosci
okreslone w specyfikacji technicznej SST. Do dokumentéw tych zalicza si¢: karte katalogowa
producenta, aprobat¢ techniczna, atesty (w tym PZH), deklaracje zgodnosci i inne dotyczace
danego wyrobu.

Uwaga: Ewentualne zmiany dotyczace typu kolektoréw stonecznych, systemu rur w instalacji
c.0. 1 c.w.u. wymagaja przeliczenia przez Projektanta na koszt Wykonawcy.
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2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania beda okreslone na podstawie uzgodnien z inspektorem

nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne

inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunicte
z placu budowy.

2.5. Wymagania szczeg6lowe

a) instalacja centralnego ogrzewania

*  Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej, ocynkowanych. Polagczenia za
pomoca systemowych ztaczek stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie polaczen niezaprasowanych poprzez
tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar.

*  Grzejniki

Grzejniki stalowe plytowe z podiaczeniem bocznym do instalacji, w komplecie z
akcesoriami: zawieszenia, korek, odpowietrznik. Grzejniki nascienne. Kolor: standardowy biaty.
Typ

i wielko$¢ zgodnie z projektem technicznym.

Odpowietrzenie instalacji za pomoca zaworéw odpowietrzajacych przy grzejnikach.

* Armatura

Zawory termostatyczne z nastawg wstepng w wykonaniu prostym lub katowym w zaleznosci od
sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z Inwestorem. Zawory powrotne w wykonaniu prostym lub
katowym w zaleznos$ci od sposobu prowadzenia rur i uzgodnien z Inwestorem. Wszystkie glowice
powinny mie¢ mozliwo$¢ ograniczania i blokowania ustawionej temperatury. Glowice
instytucjonalne. W celu zréwnowazenia i regulacji instalacji c.o. grzejnikowe;j - regulatory réznicy
cisnien na powrocie i zawory rownowazace na zasilaniu. Ponadto:

- zawory odcinajace kulowe,

- zawory rownowazace,

- regulatory réznicy ci$nienia,

- Zawory zwrotne,

- filtry siatkowe,
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- odpowietrzniki automatyczne,

- pompy obiegowe.

Armatura musi by¢ odporna na warunki cisnienia 1 temperatury panujace w instalacji
0grZewczej.

b) instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej z cyrkulacja
*  Przewody
Instalacja zimnej 1 cieptej wody uzytkowej z systemu rur i ztgczek ze stali nierdzewnej 1.4401.

* Armatura

Na kazdym odgatezieniu instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej do poszczegdlnych
budynkéw uzbroi¢ w cyrkulacyjny ogranicznik temperatury cyrkulacji
réwnowazacy.

oraz zawor

¢) izolacje termiczne instalacji c.o. i c.w.u.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Zalacznikiem Nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 75 poz. 690
z pézniejszymi zmianami.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w projektowanych instalacjach
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinna
spetnia¢ nast¢pujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)")
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rOwna $rednicy wewngetrznej
rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymagan z poz. 1-4
cieplej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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UWAGA:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej,
wentylacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja musi spelnia¢ wymogi dotyczace klasy reakcji na
ogien zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010. Zgodnie z powyZsza norma przewody
i izolacje musza by¢ wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, d0; A2L-
s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0.

¢) instalacja solarna wraz z kolektorami stonecznymi

*  Przewody

Rury: miedziane dopuszczone do stosowania do 250°C, PN10, taczone przez lutowanie, odporne
na dziatania plynu solarnego, potaczenie rur z kolektorami nalezy wykona¢ przy uzyciu
systemowych ztaczek. Na wyjsciu z kazdego pola kolektoréw nalezy przylaczy¢ tréjnik z
odpowietrznikiem. Jako szczeliwo stosowac nalezy materiaty odporne na temperature do 200°C,
odporne na dziatania roztworu wodnego glikolu o stezeniu 40% oraz nie dzialajace niszczaco na
miedz. Szczeliwo nie powinno réwniez pogarsza¢ wlasciwosci roztworu glikolu. Rury
miedziane powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1057: 1999, taczniki z normg ON-EN 1254-1:
2001, PN-EN 1254-5:2004, spoiwa zgodne z normg PN-EN ISO 3677.

*  Kolektory stoneczne

L.p. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ kolektora stonecznego Kolektor ptaski z szybg hartowana o grubo$ci min. 4 mm
2 Material obudowy kolektora aluminium

3 Wielko$¢ - wymagana min 4,7 m”

powierzchnia czynna absorbera
pojedynczego kolektora

4 Materiat absorbera - ptyta miedziana z powloka selektywna

5 Konstrukcja rur absorbera - wykonany z absorberem meandrycznym, rura
meandryczng o S$rednicy min. 9 mm (umozliwiajaca
montaz do 50 m2 w jednym polu kolektoréw)

6 Konstrukcje wsporcze do | - wykonane z materiatu odpornego na korozje bez

montazu kolektoréw koniecznoéci  stosowania powtok i  farb
zabezpieczajacych

7 Parametry absorbera - min. wspo6tczynnik absorpcji nie mniejszy niz 0,95

- maks wspéiczynnik emisji nie wigkszy niz 0,05

8 Ptyn solarny (nosnik ciepta) - nie palny, wodny roztwdr glikolu propylenowego o
zawartosci wody maksimum do 60 %
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9 Potaczenie baterii kolektorow ze - w jednym zestawie do 10 sztuk kolektoréw przy
soba podtaczeniu jednostronnym pola kolektoréw

10 Sprawno$¢ optyczna - powyzej 82%

11 Wspdlczynniki al 1 a2 w - al nie wigkszy niz 3,3
odniesieniu do powierzchni - a2 nie wigkszy niz 0,03
apertury

12 Moc uzyteczna kolektora Tm-Ta =0K : min 821 W/m2

odniesiona do powierzchni _
czynnej przy natezeniu Tm-Ta = 10K : min 786 W/m2
promieniowania 1000 W/m2 oraz Tm-Ta = 30K : min 700 W/m2
roznicy temperatur (Tm-Ta):

Tm-Ta = 50K : min 594 W/m2

Tm-Ta = 70K

Parametry kolektora powinny mie¢ swoje potwierdzenie w wynikach stanowigcych zatacznik certyfikatu
Solar Keymark.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybodr sprzetu.
Wykonawca  przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

b) Przejscia przez sciang lub strop wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o Srednicy otworu
wiekszej o co najmniej jedng dymensj¢ od zewngtrznej srednicy przechodzacej rury.

¢) Do lutowania na migkko uzywac¢ palnikdw oraz butli na propan-butan do 11 kg wyposazone
w reduktor.

d) Do wykonywania odsadzek miedzy pionem a poziomem nalezy wykorzysta¢ gietarki rgczne.
e) Do spawania rur stalowych uzywa¢ drutu spawalniczego.

g) Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Podczas transportu Wykonawca
przestrzega¢ powinien wymagan PN-88/H-01105.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Podczas transportu Wykonawca
przestrzega¢ powinien wymagan PN-88/H-01105.
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4.2. Transport pionowy

Transport pionowy odbywat si¢ bedzie przy pomocy zurawia zgodnie z pkt.3 usytuowanego na
samochodzie dostawczym. Zuraw bedzie opuszczat urzadzenia na ceowniki umieszczone na
poziomie kotlowni i w miejscu poczatku transportu pionowego.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu rur do instalacji wewnetrznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Podczas transportu materiaty i maszyny do zaprasowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.4. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamkni¢tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, laczniki
i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.5. Wymagania dotyczace przewozu izolacji termicznej

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych
wymiar6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslone;j
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

a) Ewentualne zmiany i odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia przyjetych
w projekcie wyrobow budowlanych i1 urzadzen przez inne rodzaje wyrobéw lub urzadzen
o zblizonych charakterystykach i1 parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstgpstwa
nie moga powodowa¢ zmian w hydraulice uktadéw grzewczych uktadéw wentylacyjnych,
pogorszenia wlasciwosci uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany 1 odstgpstwa powinny
by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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¢) Waszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i1 Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej
»WTWiO”: Zeszyt nr 6 WTWIiO - instalacji ogrzewczych, Zeszyt nr 2 WIWiO - roboty
instalacyjne.

5.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania

a) Rurociagi

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwaniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zalaman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku zZrédta ciepta jak w projekcie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

Przewody prowadzone na powierzchni $cian nalezy mocowa¢ do przegréd budowlanych. Do
mocowania nalezy uzywaé¢ uchwytéw z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania
obejm stalowych, pomiedzy obejmg a przewodem nalezy umie$ci¢ na calym obwodzie
przektadke ochronng np. z gumy lub tasmy z migkkiego PVC. Gdy zachodzi koniecznos$¢
prowadzenia przewody pod tynkiem, woéwczas przewdd ten powinien by¢ zaopatrzony
w otuling elastyczna. Przy prowadzeniu w bruzdach nalezy okresli¢ indywidualnie wymiary
bruzd majac na uwadze Srednice rur i grubos¢ otuliny. Wszystkie przejs$cia przez przegrody
budowlane (stropy, S$ciany) nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

Przewdéd zasilajacy powinien znajdowaé si¢ z prawej strony, powrotny  za$
z lewej (dla patrzacego na $ciang).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw elektrycznych
w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10
cm).

Odlegltos¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji ciepta technologicznego lub ich izolacji od
Sciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdluz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co
najmnie;j:

- dla przewodéw o $rednicy do 25 mm - 3 cm

- dla przewodéw o $rednicy od 32 do 50 mm - 5 cm

b) Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne
(preferowane z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢
zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowg (§ciana),

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawa¢ o okoto 2 cm
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powyzej posadzki.

Przestrzen migedzy rurag przewodu a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Tuleje ochronne przechodzace przez
$ciany dylatacyjne budynku nalezy wypetni¢ wetng mineralng.

¢) Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dzialania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

d) Montaz pomp obiegowych

Pompy bezdtawicowe nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewodéw w osi rurociggu
tak, aby o$ silnika byla w polozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przytaczeniowa pompy nie powinna znajdowaé si¢ pod silnikiem. W przypadku, gdy
konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym polozeniu osi, silnik pompy powinien
znajdowac si¢ nad pompa.

Rurociggi przytaczeniowe pompy lub kolektory grup zestawu pompowego powinny by¢
mocowane do wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

Podtaczenia kr6écéw tlocznych pomp wirowych do rurociggéw powinny by wykonane przy
uzyciu elastycznych tacznikéw amortyzujacych.

d) Wykonanie regulacji instalacji c.o.
Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworéw réwnowaznych nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji na zimno.

e) Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Izolacj¢ cieplna nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta systemu.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny
by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnie rury i otuliny
powinny by¢ czyste i suche.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej chyba ze jest w komplecie
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z urzadzeniem np. pompy.

Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.

Dodatkowo na przewodach ciepta technologicznego prowadzonych na dachu budynku nalezy wykonac
ptaszcz ochronny z blachy stalowe;.

f) Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewne¢trznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
ogrzewczej. Oznaczenie nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach. Oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementéw instalacji.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

- przewdd zasilajacy - jasnoczerwony,

- przewd6d powrotny - niebieski.

g) Wymagania pozostale

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ c.o. nalezy pluka¢ woda wodociggowa. Plukanie ma na celu
usuni¢cie zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem
wody filtrowanej wykorzystujac pompy obiegowe. Powyzsze czynnosci wykonywa¢ az do
stwierdzenia wyplywu czystej wody ptuczacej (co najmniej dwukrotnie).

Po skutecznym wyptukaniu instalacji nalezy niezwlocznie napelni¢ ja woda uzdatniong
z kottowni.

5.3. Wykonawstwo instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg

a) Rurociagi i armatura

Rozprowadzenie przewodéw zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg cyrkulacja w kanatach
instalacyjnych pod budynkami, pod stropami i o Scianach. Kompensacje wydluzen stanowic
beda naturalne zalamania trasy.

Bezposrednie doprowadzenie wody cieplej oraz zimnej do zawordéw czerpalnych, wylewek oraz
urzadzen nalezy doprowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub miedzy ptytami z gipskartonu. Na
instalacji cieplej i zimnej wody przed bateriami umywalkowymi oraz zlewozmywakowymi
nalezy zastosowa¢ zawory kulowe ¢wierobrotowe. Podlgczenie cieptej wody do umywalek
oraz zlewozmywakow nalezy wykona¢ od dotu z zastosowaniem baterii sztorcowych lub ze
$ciany

w przypadku baterii sciennych.

Obieg cyrkulacyjny wymuszony bedzie przez prace pompy cyrkulacyjnej zamontowanej
w pomieszczeniu kottowni.

W przypadku przej$cia przewoddw przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego, nalezy
wykona¢ przejscia systemowe — masy lub opaski ognioochronne w klasie odpornosci ogniowe;j
danej przegrody.

b) Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne
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(preferowane z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢
zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowg (§ciana),

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawaé¢ o okoto 2 cm
powyzej posadzki.

¢) Izolacja cieplna

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u. nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PE
o grubosciach w zaleznosci od $rednicy.

d) Wymagania pozostate
Po zakonczeniu montazu instalacj¢ wodociggowa nalezy wyptuka¢ woda wodociggowa.
Plukanie ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych.

5.4. Wykonawstwo instalacji solarnej wraz z kolektorami stonecznymi

a) Montaz kolektoréw stonecznych

Kolektory stoneczne montowa¢ wg projektu na dachu budynkéw przy uzyciu konstrukcji wg
rozwigzan producenta. Zaleca si¢ Scistag wspétprace pomiedzy Wykonawca a Producentem
kolektoréw stonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych i samych
kolektoréw na dachu budynku.

Zamontowanie kolektoréw stonecznych przewidziano na dachu budynkéw A i B.

Niezaleznie od projektu zawsze przed montazem kolektoréw stoneczny Wykonawca musi
sprawdzi¢ na miejscu warunki montazu i przeanalizowa¢ zdolnos¢ przeniesienia dodatkowych
obcigzen przez konstrukcje dachu. Nalezy uwzgledni¢ rodzaj dachu jego budowe oraz wszystkie
uwarunkowania lokalne.

b) Montaz rurociggow

Rurociaggi solarne wykonane beda z rur miedzianych o przekroju kotowym, taczonych lutami
twardymi. Nie nalezy stosowa¢ lutéw migkkich ze wzgledu na duza zawartoscig otowiu, ktéry
w $rodowisku glikolowym jest podatny na korozje. Mocowanie rurociggéw do przegréd
budowlanych za pomocg uchwytéw przesuwnych i stalych o rozwigzaniach konstrukcyjnych
i materialowych odpowiednich dla rur miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z tasmy
miedzianej lub stalowe z zastosowaniem podkladki ochronnej na calym obwodzie obejmy).
Rurociagi solarne taczy¢ z kolektorami za pomoca elastycznych tacznikéw dla danego systemu
solarnego. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem min 0,3%. Mocowanie rurociggéw do przegrod
budowlanych za pomoca uchwytéw przesuwnych 1 stalych o rozwiazaniach konstrukcyjnych
i materialowych odpowiednich dla rur miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z taSmy
miedzianej lub stalowe z zastosowaniem podkiadki ochronnej na calym obwodzie obejmy).
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase, skoordynowaé przebieg z innymi
rurociggami oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajagce elementy zaprawy betonowej). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
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elementy). Rur peknigtych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.

c) Montaz urzadzen

Montaz urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzen oraz
dokumentacja techniczng. Cato$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ wg dokumentacji
projektowej, a takze wytycznych producentéw urzadzen i armatury, zachowujac przepisowe
odlegtosci oraz zapewniajac dostep do urzadzen i armatury w celu dokonania czynnoS$ci
pomiarowych, odczytowych, a takze ewentualng wymiang i konserwacj¢. Kolektory montowac
na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem konstrukcji na systemowych wspornikach -
podporach. Montaz kolektoréw w pola kolektoréw za pomocg systemowych rur tgczacych. Pola
kolektoréw do instalacji przylacza¢ za pomoca systemowych szybkoziaczek. Montaz
kolektorow w pola kolektorow za pomoca systemowych rur taczacych. Kolektory nalezy
montowac na systemowych wspornikach (dla kolektor6w pionowych montowanych na dachach
ptaskich) odpowiednich dla danego typu kolektoréw. Wsporniki montowa¢ na konstrukcji
przytwierdzonej do dachy za pomoca kotew chemicznych zgodnie z rysunkiem konstrukcji.
Jednoczesnie zwraca si¢ uwage na dostosowanie konstrukcji na dachu do przyjetego systemu
wspornikowego kolektoréw. Podczas montazu kolektoréw nalezy zabezpieczy¢ szybe przed
uszkodzeniem. Nie wolno chodzi¢ i stawia¢ cigzkich przedmiotéw na powierzchni szklanej
kolektora stonecznego. Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych i przeptukaniu uktadu
grzewczego kolektora stonecznego woda konieczne jest szybkie napetnienie instalacji ptynem
solarnym zalecanym przez producenta kolektora. Montaz kolektora musi odpowiadac¢
miejscowym warunkom
1 obowigzujagcym zasadom techniki budowlanej. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie obowigzujace
przepisy krajowe, szczegdlnie w zakresie: dopuszczalnego obcigzenia powierzchni dachu, prac
montazowych na dachu, podigczenia solarnych instalacji grzewczych, prac elektrycznych,
wykonania instalacji odgromowych.

d) Montaz armatury

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostgpna do obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody byl zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Zabezpieczenie, przy uzyciu zawordw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego
ciSnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

Nastawa zawordw bezpieczenstwa powinna by¢ o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

e) Napelnienie i uruchomienie instalacji

Instalacje napeini¢ wodnym roztworem glikolu propylenowego o temp. zamarzania nie wyzszej
niz -25 °C. Do napelniania instalacji przystgpujemy, gdy zakonczony zostal montaz wszystkich
podzespoléw instalacji 1 po sprawdzeniu szczelnosci potaczen lutowanych oraz skrecanych
catego obiegu hydraulicznego instalacji.

Kolejno$¢ wykonania:

- Pompe reczng lub mechaniczng do napetnienia instalacji potaczy¢ z zaworem spustowym,
ktéry powinien si¢ znajdowa¢ w najnizszym punkcie obiegu no$nika ciepta,

- Otworzy¢ zawOr odpowietrzajacy znajdujacy si¢ w najwyzszym punkcie instalacji (przy
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kolektorach stonecznych),

- Napelnia¢ instalacje przy uzyciu pompy az do momentu wyptywu nosnika ciepta z zaworu
odpowietrzajacego przy kolektorach,

- Zamkna¢ zawOr odpowietrzajacy przy kolektorach 1 podnie$¢ cisnienie do wymaganego
nadcis$nienia,

- Zataczy¢ pompg¢ obiegowa i wyregulowa¢ wymagany przeptyw nosnika ciepta przez kolektory
stoneczne,

- Odpowietrzy¢ instalacje przez separator powietrza znajdujacy si¢ wewnatrz wezta. Czynnosci
te powtarza¢ do zupetnego usuni¢cia powietrza z instalacji.

f) Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnoSci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Po realizacji rob6t nalezy wykonac¢ prace wykonczeniowe - jak np. wykonczenie
i malowanie wngk po grzejnikach, wykonczenia gliféw i parapetéw okiennych wewnetrznych po
obsadzeniu okien, naprawa i malowanie S$cian oraz sufitdw po montazu projektowanych
instalacji.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt, jakosci materiatow
1 elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ badania materialéw i robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania odbiorcze

Wszystkie  badania bgda przeprowadzane zgodnie =z  wymaganiami norm  PN.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
wyniki badan.

6.2.1. Badania odbiorcze instalacji centralnego ogrzewania
a)Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji c.o.
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Warunki wykonania badania szczelnosci:

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postgp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes¢ przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czgsciowych badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda
podczas badanie szczelno$ci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos$¢ ci$nienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna:

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cz¢$¢) podlegajaca
badaniu powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ ta nalezy wykonywacé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe calkowicie
zamkniete. Przed napetnieniem wodg instalacji nie nalezy wkreca¢ automatycznych
odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
ma by¢ odpowietrzana r¢cznie. Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rurg
wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace, odtaczy¢ kociot od instalacji.

Po napelnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia,
czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie 1 czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimng:

Nalezy wykona¢ przy pomocy recznej pompy podiaczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajagce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas
badania uzywa¢ nalezy cechowanego manometru tarczowego o $rednicy tarczy minimum 150
mm o zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.

Badanie nalezy wykona¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania
1 nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed
1 podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Wartos$¢ ciSnienia probnego
w najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2 bar wigcej niz cisnienie robocze
w instalacji. Badanie uwaza si¢ za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji Y2 godzinnej nie
wystapig przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy ci$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie
czy badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te czes¢ instalacji, ktéra byla objeta
badaniem szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem:

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie moze by¢ wigksze
niz 2 razy ci$nienie robocze instalacji. Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci
powietrzem powinna by¢ wyposazona w zawodr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy
przekroczeniu wartosci ci$nienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10%. Pozostate warunki
patrz wyzej.
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a) Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji c.o.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy: ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédia
ciepla podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napelnienie instalacji wodg oraz: w przypadku
instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym — sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe
w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan.

b) Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Sprawdzi¢ czytelnos¢ oznakowania poszczegdlnych przewodéw zasilajacych i powrotnych
zgodnie z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

¢) Badanie odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji c.o.

Przed przystagpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i1 szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta,
w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych tj. 70/50°C dla instalacji c.o.

Podczas badania dzialania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za
pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztalcen.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajagcy wyniki badan.

d) Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym, szczelno$¢ potaczen armatury poprawnos¢ montazu gtowicy armatury.

7. przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

f ) Badanie filtrow
Badanie filtréw nalezy wykona¢ sprawdzajagc miejsce ich zainstalowania, wyposazenie oraz
mozliwos¢ oczyszczenia.
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6.3. Proby szczelnosci instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja

Po zmontowaniu instalacj¢ wodociagowa nalezy wyptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci
ci$nieniem 10 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacje cieptej wody
nalezy podda¢ prébie na gorgco, pod cisnieniem roboczym. Proby nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociggowych, lipiec 2003 r.,
Wydawnictwo COBRTI INSTAL.

Przed podiaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy podda¢ ja w catosci prébie
ci$nieniowej na szczelno$¢. Nastgpnie sprawdzong instalacje podda¢ plukaniu woda, az do
uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3,5 krotng
objetos¢ plukanego odcinka. Calo$¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Jako$¢ wody pobieranej
z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do
picia.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng
pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

. pozwolenie na budowy wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

. dziennik budowy,

. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

. ksigzk¢ obmiaréw robét,

. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace rob6t dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

7. Odbior robét budowlanych

7.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny), odbiér przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.

7.2.  Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
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zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

7.3.  Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czegsci rob6t (np. stan
zerowy, stan surowy zamknigty i in.). Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci
robét stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujgce si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji
rob6ot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

7.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgloszonych
wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodoéw
kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania  wyznaczonych  robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymagane] dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.5.  Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbidr ,,po
okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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7.6.  Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

7.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodza
m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacji inwestycji,

¢) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

d) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byl prowadzony,

e) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

f) protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoly odbioru instalacji
1 urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

h) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,

i) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robo6t wtascicielowi urzadzen,

J) oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”
dla materialéw i urzadzen.,

1) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

n) instrukcje eksploatacji instalacji.

7.8. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci,
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2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez Projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupeltniajace lub zamienne),

4) recepty 1 ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.

8. Rozliczenie robét

Przed rozpoczgciem robot nalezy sporzadzi¢ harmonogram robdt i przedstawi¢c go do
uzgodnienia przez Inwestora. Na podstawie harmonogramu realizowane beda kolejne etapy
odbioru

i rozliczenia rob6t. Sposob rozliczenia okreslony zostanie w umowie.

9.Dokumenty odniesienia

9.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych: c.o., zimnej i cieplej
wody uzytkowej oraz instalacji solarnej dla inwestycji stanowigcej termomodernizacj¢ Budynku
Gtéwnego Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Wyczesniaku.

9.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz
z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
7 2004 r., nr. 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogdlnych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

Inne przepisy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-91/B-02413
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozj¢
i zaroodporne;.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-EN ISO 9806:2014-02 - Energia stoneczna --Stoneczne kolektory grzewcze --Metody badan
PN-EN 12975-1+A1:2010 - Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy --Kolektory stoneczne -
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne oraz ich zmianami obowigzujagcymi w chwili realizacji przedmiotu
zaméwienia
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